
武汉琴台音乐厅

琴台音乐厅总建筑面积3.69万平方米，项目总投资7.2亿元，包括一个1600座的交响音乐厅，一个400座的室内音乐厅，以及展厅、咖啡厅、后台辅助营运用房、剧团业务用房、汽车库辅助设施等。琴台音乐厅位于琴台文化艺术中心北侧，与琴台大剧院遥相呼应，大剧院设计创意“高山放歌”，音乐厅设计创意“流水知音”，两者一刚一柔，共同构成琴台文化艺术中心核心建筑群。
交响音乐厅是一个观众厅为标准鞋盒式，以自然声演出为主，兼顾现代音乐的专业音乐厅。400座室内音乐厅，主要用于节目排练，以音乐重放扩声为主。琴台音乐厅音响系统总体要求是系统设计和设备达到国内音乐厅一流水平。扩声系统设计遵循服务于“声音艺术”的核心目标，实现高质量声音重放和还原；采用国际上“高雅艺术”表演领域中认同度高的知名产品，提高音乐厅设备的国际认同度。另外，新技术的应用让系统管理和控制变得更“精确”与“简单”，彰显“人性化”设计。
琴台音乐厅音响系统包括交响音乐厅扩声系统，室内音乐厅扩声系统，以及舞台监督系统。
交响音乐厅扩声系统

交响音乐厅作为一个专业的音乐厅，采用高保真的辅助扩声方式，实现高保真的音乐类辅助扩声，满足歌剧、交响乐等注重还原品质的扩声需求，总体上以自然声为主，电声为辅。
扬声器系统采用美国MeyerSound有源一体化扬声器，它是当今国际剧场使用率最高的音箱，包括中央点声源阵列扬声器系统，左右流动扩声扬声器系统，舞台返送监听扬声器系统，包厢补声扬声器系统。扬声器处理系统采用与扬声器同品牌的产品，实现最佳的匹配。
传输与控制系统采用集传输、处理、控制于一体的数字调音台及其数字音频传输网络。主要由美国 DigiDesign D-Show Profile System现场数字调音台来实现，该数字调音台具有业界唯一的故障操作模式，专门为现场扩声的高可靠性要求而设计，数字调音台基站采用双电源冗余备份，DSP采用100%冗余备份，接口和传输线路采用100%冗余备份。数字调音台内置有目前扩声领域常用的周边处理设备，可将录音棚级别的顶级处理设备带到现场调音，实现将录音棚的音质带到现场，而且无需连接，操作更加简单。数字音频传输网络充分考虑交响音乐厅本厅内各调音位的录音功能，实现高品质的分轨录音和制作。

音源设备采用业界著名品牌的产品，如话筒采用德国SCHOEPS、MEUMANN、Sennheiser和美国SHURE的高品质产品，包括有线话筒和无线话筒，配置满足四管交响乐团、戏剧戏曲的拾音和录音，满足电声乐队的表演；重放设备采用著名品牌TASCAM 的产品。
本扩声系统的主要作用是：
· 自然声为主，电声为辅；

· 应具有良好的声还原特性（使用电声时应感觉不到有“电声”的存在）；

· 对主持人的报幕进行扩声；

· 对声功率较小的声源进行扩声；

· 对电声乐队参与提供扩声；

· 在无乐队伴奏时重放歌舞剧的伴奏音乐；

· 满足电子乐器参与演出时的扩声。

· 可将部分节目信号存储和预设程序以简化技术操作；

· 可对现场节目进行拾音、记录以及为广播或电视转播提供现场音频信号。

室内音乐厅扩声系统

室内乐厅作为音乐厅节目排练的主要场所，以音乐重放扩声为主，音响系统设计以操作简捷、应用灵活为主。
扬声器系统同样采用美国MeyerSound有源一体化扬声器，包括左右流动扩声扬声器系统，舞台返送监听扬声器系统。主扩声扬声器处理系统采用英国著名品牌XTA的产品，舞台返送监听扬声器处理系统采用英国著名品牌Klark Teknik的产品。
传输与控制系统采用传统的模拟系统。调音台采用英国  Midas Venice 320紧凑型调音台。
周边处理设备配置了丹麦 TC.Electronic的效果器、英国 Klark Teknik压缩限幅器、门限器。
音源设备采用业界著名品牌的产品，话筒全部采用美国SHURE的高品质产品，包括有线话筒和无线话筒，满足一般演出的要求；重放设备采用著名品牌TASCAM 的产品。
本扩声系统的主要作用是：

· 对电声乐队参与提供扩声；

· 对音乐伴奏进行扩声；

· 满足电子乐器参与演出时的扩声。

· 扩展动态范围（声源功率不足时）
· 可对现场节目进行拾音、记录以及为广播或电视转播提供现场音频信号。

舞台监督系统

舞台监督系统包括内部通讯系统、单向广播系统、视频监视系统。

内部通讯系统采用美国Telex的产品。整个系统由有线通讯系统、无线通讯系统构成，它们之间有机结合；舞台经理室、电视转播间可以监听和呼叫所有的控制室和各工作通道；在交响音乐厅和室内音乐厅均设置了一个舞台监督位，可以呼叫和监听本厅的各个控制室和所有演员更衣化妆间、其它技术用房及工作通道；各系统控制室、更衣化妆间、舞台上下场门以及走廊等演出及技术区域都能够收听和发布调度命令，也可以实时收听演出的声音。
单向广播系统采用日本TOA的产品。单向广播系统是内部通讯系统的补充系统，对化妆间区域、候场区域、技术用房、舞台（仅拆装台）进行广播呼叫。紧急广播信号可接入催场广播系统，并具有最高优先级别。

视频监视系统采用日本PANASONIC的产品。其主要作用是根据演出的需要，将摄像机摄取舞台演出实况及观众区的情况实时传送到各演职人员工作位置，包括音乐厅的更衣化妆间、贵宾室、扩声控制室、灯光控制室及辅助技术用房等，其次，将演出的视频信号传输到硬盘录相机供录音录像。另外，在现场直播或录像时，实时回放现场摄录的节目信号。


